SE:3}Tres Canales

= Filtro digital completo, avoid base de la deriva, AC,
EMG interfaz

= Base de la deriva automatica ajustable, optimiza
pesicinon de impresion
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Apoya USB impresora de Chorrea—tinta para impresion de 12leads

Diseno digital completo & _ : :
= B 100 pacientes de almacenamiento de datos y la transferencia con

LCD Pantalla plegando de las ondas, los parametros configurable s o s=c: USB flash disco, Ethernet o port series
12 leads adquisision simultanea
Impresion térmica alta resolucion

Li-ion batria recargable incorado. AC/DC suminstro

ECG parametro automatico medida y analisis

Smart ECG-Viewer software

puede importar ECG dato a PC

para aplicar pantalla visual;, medi,
analiza luego imprimi el ECG dato
informativo con impresora standard.

&8 Smart ECG se-1 @

SE-1 Un solo canal ECG

Disefio digital completo Bl Puerto RS-232 de entrada/salida

L.CD Pantalla plegando de las ondas, los parametros configurable m Filtro digital completo, avoid base de la deriva, AC,EMG interfaz

Impresion térmica alta resolucion m Base de la deriva automatica ajustable, optimiza la posicinon de impresion

Li-ion batria recargable incorado. AC/DC suminstro @ Operaciéon Autmatica / manual seleccionable

Bueno disefiado panel tactic B Delectidon y exhibicion de desconexion de lead




